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In facsimile a photocell is caused to perform a raster scan over 
the subject copy. The variations of print density on the document 
cause the photocell to generate an analogous electrical video signal. 
This signal is used to modulate a carrier, which is transmitted to a 
remote destination over a radio or cable communications link. 

At the remote terminal, demodulation reconstructs the video 
signal, which is used to modulate the density of print produced by a 
printing device. This device is scanning in a raster scan synchronise 
with that at the transmitting terminal. As a result, a facsimile 
copy of the subject document is produced. 

Probably you have uses for this facility in your organisation. 



P.J. CROSS 



Group Leader - Facsimile Research 
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Cela est d'autant plus valablc que T A/ est plus 
grand. A cet igard la figure 2 reprtsente la vraie courbe 
donnant |*(/)| en fonction de/pour les valeurs num<- 
riques indiquies page prtcidente. 




/o </ </o + A/- et d( 
/</.et/>/ 0 + AAfi: 



telle ligne a retard est donnee par ; 
v ~ -2tt [' T,d/ 



a un retard r 0 pres (miv.table). 
i signal utile S(i) iraversant un tel filtre adapt* 
le a la sortie (a un retard T„ pres et a un depha- 
pres de la porteuse) un signal dont la transformee 
ouner est reelle, constante entre /„ et f 0 + &f, 
ille de part et d'autre de/„ et def 0 + &f, e'est- 
e un signal de frequence porteuse / 0 + A//2 et 

l'enveloppe a la forme indiquie a la figure 5, 
'on a represent* simultanement le signal S(t) 

signal £,(/) correspondant obtenu a la sortie 
ltre adapt*. On comprend le nom de ricepteur 
impression d'impulsion donne a ce genre de 

adapt* : la « largeur » (a 3 dB) du signal com- 
e etant egale a 1/Af, le rapport de compression 



retard (LAR) disper- 
a frequence f suivant 



T,= r 0 +(/ 0 -/)_ (avec T 0 > T) 
(voir fig. 4). 



On saisit physiquement le phenomene de com- 
pression en rialisant que lorsque le signal S(t) entre 
dans la ligne a retard (LAR) la frequence qui entre 
la premiere a I'instant 0 est la frequence basse f 0 , 
qui met un temps T 0 pour traverser. La frequence f 
entre a I'instant i . (/ -/„) JL et elle met un temps 

To-(f-h) ~ pour traverser, ce qu. la fait ressortir 
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